


I Guida in alluminio “G-A” brevettata
UK Aluminium track “G-A” patented

D Aluminium Schiene “G-A” patentiert

F Rail aluminium “G-A” brevetée

E Guia en aluminio “G-A” lebalizada

RUS

La guida in alluminio “G-A” è brevettata ROLLING CENTER SPA;
adatta perfettamente a cancelli autoportanti si ottengono i seguenti
vantaggi:

1 Eliminazione della fase di posa della normale guida nel pavimento
2 Perfetta in situazioni di pendenza disagiate
3 Dove ci sono larghi passaggi di mezzi pesanti che potrebbero rovinare le 

tradizionali guide che fuoriescono dal pavimento
4 In ambienti nevosi, dove potrebbe essere il buon scorrimento del cancello.

I

The aluminium “G-A” track is patented by ROLLING CENTRE SPA. Ideal for
cantilever gates it offers the following advantages:

1 Elimination of the traditional floor track installation
2 Perfect in uncomfortable steep situations
3 Ideal for passages crossed by heavy vehicles, where traditional floor tracks could       

be damaged
4 In snowy environments, where the floor track could compromise a good sliding of the gate.

UK

Die von ROLLING CENTRE SPA registrierte Aluminium “G-A” Schiene ist
perfekt für freitragende Schiebtore, und sicher folgende Vorteile:

1 Keine Installierung von Bodenschiene
2 Hervorragend in unbequeme und steile Bedingungen
3 Perfekt für Wege mit Schwerwagenverkehr, wo die traditionelle Bodenschiene 

schnell beschädigt werden könnten.
4 Sehr geeignet für Umgebungen wo Schnee liegen könnte und die traditionelle 

Bodenschiene den Schiebtorbetrieb beeinträchtigen könnte.

D

Le guide en alluminium “G-A” s'adapte parfaitement aux grilles autoportantes,
est breveté par ROLLING CENTER SPA et offre les avantages suivants:

1 Guide au sol sans pose
2 Parfaite au cas de grande pente 
3 Apte aux lieux où il y a le passage de moyens de transport lourds qui pourraient 

ruiner les guides traditionnels qui sortent du sol.
4 Employé dans des lieux neigeux où le bon fonctionnement du chariot pourrait être compromis

F

La guía en aluminio “G-A” es patentada ROLLING CENTER SPA”; apta perfectamen-
te para cancelas autoportantes y se pueden obtener las siguientes ventajas:

1 Eliminación de la fase de tendido de la normal guía en el suelo
2 Perfecta en situaciones de notable pendiente
3 Donde hay mucho tráfico de medios pesados que podría arruinar las tradiconales 

guías que salen del suelo
4 En lugares de nieve, donde la cancel podría escorrer bien.

E

RUS

FasciArticolo - Article Finitura - Finiture Sheafs
Riferimento - Reference ML
GA/3 BA 10 11 03 Alluminio naturale 3 19

GA/6 BA 10 11 00 Alluminio naturale 6 38

53 IT 13 10 00 Spina di giunzione 20 pz 2
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I Incontro
UK Meeting point

D Fuehrungsendstück

F Butée

E Punto de recepción

RUS

I Ruota di sostegno per guida G-A
UK Support wheel for G-A track

D Stützrad für G-A Schiene

F Roue de support pour rail G-A

E Rueda de soporte para guia G-A

RUS
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I Tirante Gloeck
UK Tension rod Gloeck

D Spannvorrichtung Gloeck

F Tirant Gloeck

E Barra Gloeck de la tensión

RUS

Articolo - Article
Riferimento - Reference N°
GLOECK II 22 23 T0 5 8,5

Articolo - Article
Riferimento - Reference N°
41 GA LT 00 55 10 10 6,5

AbbinabileArticolo - Article A A1 B C S Combining
Riferimento - Reference mm N°
50 B FT 15 80 00 130 76 87 82 4 GIPI 4RP/PZ 2 2,4

50 P FT 16 10 00 161 96 112 82 4 GIPI 4RG/GZ/GA 5 8,4

50 G FT 22 15 00 221 155 152 82 4 GIPI 4RM/MZ 2 5,6
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I Tappi in nylon per guida in alluminio G-A
UK Nylon caps for aluminium track G-A

D Nylonabschlusskappen für Aluminium Schiene G-A

F Couvercles Nylon pour rail aluminium G-A

E Tapones en Nylon para guias en aluminium G-A

RUS

AbbinabileArticolo - Article A B C D E F Combining
Riferimento - Reference mm N°
153/GA PN 10 11 A0 110 98 82 6 20 26 G-A 10 1
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I Incontro regolabile a rullo per cancelli
autoportanti

UK Adjustable roller guide for cantilever gate

D Einstellbare Rollscheine für freitragende Schiebtore

F Guide réglable à rouleaux pour portails autoportants

E Encuentro regulable por rollo para portones autoportantes

RUS

Articolo - Article A B D F H IxL S
Riferimento - Reference mm N°
50 R FT 14 70 00 147 60 70 M16 76÷135 90x60 ø10 6 2 3,5

I Kit di fissaggio a cementare
per carrelli autoportanti

UK Case-hardening fixing kit for cantilever carriages

D Befestigungsausstattung für freitragende Schiebtore

F Set de fixation à cimenter pour chariots autoportants

E Kit de montaje para cementar para cancelas autoportantes

RUS

Articolo - Article A B C D E H L S
Riferimento - Reference mm N°
PF/B PT 14 19 F0 140 95 190 150 - 250 M16 2 4 16

PF/P PT 15 30 F0 150 100 300 250 125 250 M16 2 4 16

PF/G PT 20 47 F0 200 145 470 420 210 350 M16 2 4 20
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